
 

Swiss Prototech AG 

Gewerbezone 17 6018 Buttisholz 
Telefon Betrieb 041 928 07 45 
Telefon Verkauf 041 921 54 55 
e-mail info@prototech.ch 
  

 

 

Produktblatt 
 

 

Kleinkomponentendosieranlage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Version 2011-09-06 



  Kleinkomponentendosieranlage 
 

© Copyright Swiss Prototech 2011  Seite 2 
 

Eigenschaften 

 Absolute Neuheit in der Dosiertechnik 

 Sehr kompakte, robuste Ausführung 

 Wenig bewegliche Teile 

 Modulares Baukastensystem 

 Speziell geeignet für hygroskopische Produkte 

 Seitenwände mit geringstem Gleitwiderstand, ausgeklügelter Austrag 

 

 

Leistung 

 Waage in Waage Prinzip 

 Gleichmässige und vollständige Entleerung der Silos, gleichmässiger Matrialfluss 

 Hohe Dosierleistung bei hoher Dosiergenauigkeit 

 Störungsarmer Betrieb auch mit „schwierigen“ Rohstoffen 

 Einfache Wartung 

 Lange Lebensdauer 

 

 

Vorteile 

 Optimal auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Anlage 

 Danke Massenfluss, First in – First out – Prinzip 

 Minimalste Störungen, keine Handdosierung mehr - optimal für mannlose Produktion 

 Tiefe Personalkosten 

 Kurze Wartungszeiten 

 Geringe Wartungskosten, geringer Verschleiss 
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Anwendungsbeispiele 

 

Waage in Ruheposition 

 
 
 
 
 
 
 
Sicht unter die Zellen mit der Waage 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Sicht in die Silozelle  gleichmässiger Materi-
alfluss 
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Technische Merkmale Technische Merkmale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Technische Daten  

Anzahl Depots:  variabel 
Höhe der Depots:  variabel 
 

© Copyright Swiss Prototech 2011  Seite 4 
 
© Copyright Swiss Prototech 2011  Seite 4 
 


